Absender:

Bendtigte Angaben fir die
statische Berechnung
der Aufsparrendammung

mit der SPAX) 8 mm

Handler (Schrauben): Bauvorhaben:

Name: Name:

PLZ: PLZ:

ort: ort:

Telefon: Sonstiges:

Telefax:

E-Mail:

Eingabe Dachneigung o =[__J°
Traufldnge (AuBenkante Sparren) vorhanden: . =[]  |m
Sparrenlange (OK Sparren) vorhanden: [, =[___ |m
Konterlattenlange *) gewahlt: l,, =[__ ]mLénge
Firsthdhe Uber Gelande h. <[ Im
Sparrenabstand (AchsmaB) e, <[ Jom
Sparrenbreite by, =[___Jecm
Schalung do, =[] mm
Dammestoffdicke d, =[__ |mm
Dammestoff-Druckspannung bei 10 % Stauchung
(min. 50 kPa = 0,05 N/mm?) o, > ]Nmm?
Eindeckung (DIN 1055-1:2002-06) g =[] kN/m?Dfl
Gelandehdhe U. NN. [ Im
Schneelastzone (DIN 1055-5:2005-07)  1,1a,2,2a,3[ |
Windzone
(DIN 1055-4:2005-03, und Ber. Méarz 2006) 1,2,3,4[ ]

Konterlatten | Dammstoff Hersteller:
Dammstoff Typ/Bezeichnung:
gewihit: [ 14/6 cm [ ]4/8 cm
*) Beeinflusst die Stlickzahl der Schrauben!
Nutzen Sie die statische Berechnung zur Aufsparrenddammung mit der SP@®8 mm Gewindedurchmesser tber
unsere websites im Internet: www.spax.com

D15
Auswahl:

220
[ | SPAX)" Tellerkopf ? [ ] SPAX)" Senkkopf

v

Bitte vollstdndig ausgeflilltes Eingabeblatt per Fax an: 023 33/799-199

SPAX International GmbH & Co. KG

ALTENLOH, BRINCK & CO - GRUPPE

KOLNER STRASSE 71-77 - D-58256 ENNEPETAL
TEL +49-(0)2333-799-0 - FAX +49-(0) 23 33-799-199
info@spax.com - www.spax.com
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