Querzugverstarkung bei einer Stahlblech-Holz
Bolzenverbindung

Bei einem Umbau einer bestehenden alteren Holzkonstruktion, bei der ein
Holzquerbalken durch zwei seitliche Stahl U-Profile ausgetauscht wurde, hat der
Stahlbauer diese nicht wie angegeben mittig mit dem Holzbalken verschraubt, sondern
mit der Oberkante biindig gesetzt (siehe Zeichnung auf der Riickseite). Als tragende
Verbindungsmittel sind drei Passbolzen d = 24 mm eingebaut worden. Der vorhandene
Randabstand betrégt jetzt aber nur noch 6 cm.

Das Problem:

Der Mindestabstand zum beanspruchten Rand rechtwinklig zur Faser nach DIN
1052:2008-12, Tabelle 9 ist unterschritten. Eine Mdglichkeit der Reduzierung der
Randabstande abhangig von der Ausnutzung des Verbindungsmittels ist im Holzbau
nicht geregelt.

Die Lésung:
Da das a/h-Verhaltnis mit a/h = 0,3 deutlich kleiner als 0,7 war, stand der
Tragwerksplaner nun vor der Aufgabe einen Querzugnachweis fiir das Holz nach DIN
1052:2008- 12, Kap. 11.1.5 Queranschliisse zu fiihren. Der Nachweis ergab, dass
der Haupttrdger allein nicht in der Lage ist die planméaBigen Querzugspannungen
aufzunehmen. Da ein Versetzen der Stahlprofile in die angedachte Lage ohne groBeren
Aufwand nicht mehr maglich war, wurde entschieden, die Verbindung durch eine
Querzugverstarkung mittels SPAX Vollgewindeschrauben 8 x 200 zu verstarke!
Nachweis ergab, dass pro Bolzen 2 x 3 SPAX erforderlich waren. '
Somit wird ein AufreiBen des Holzbalkens erm d
des Bolzens im Holz gewéhrleistet. Di
sichergestellt werden. Fiir die Mon
unkompliziert nachtréglich von
Ausfiihrung kein Strom a
handlichen Akkuschraub

Um die Richtung der SPA
auszuschlieBen, wurde e

Beachten sie hierzu auch die ausfiihrlichen Informationen im SPAX Holzbau-Report Nr. 6 o ; :
SPAX korrekt vorbohren - was beachtet werden sollte. Nachtragliche Querzugverstarkung mittels
SPAX 8,0 x 200 mit Vollgewinde
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Vereinfachend (und auf der sicheren Seite liegend) wurde die gesamte Kraft den

Verstarkungelementen zugeschlagen — F, =24 kN

Bemessung der SPAX:
R, =125x98x8,0x60=25.880N 3. Fertiges Schraubenbild
R =09x5880/1,3 =4.071N

effn =24/4071=5,89 S

Beim genauen Nachweis er

Ft,90, A = FQO’d X (1 -3 xa?
mita  =a/h=60/200 =0, Rt ol ki
Fol =24,0x (1-3x0,09+2x0,027) =24,0x 0,784 = 18,816 kN

erfn  =18,816/4,071 = 4,6 Stiick
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