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Erganzung zur Querdruckverstarkung —
Neues Nachweisverfahren nach DIN 1052

Im SPAX Holzbau-Report Nr. 3 und

3A wurde auf die Maglichkeit der
Querdruckverstarkung von Holzbau-
teilen mittels SPAX-Vollgewinde-
schrauben nach allgemein bau-
aufsichtlicher Zulassung Z-9.1-519

DIN 1052:2008-12

Auflager A
V, = 248 kN

hingewiesen. Mit dem dort vorgestell-
ten Berechnungsverfahren lieBen sich
gute Verstérkungseffekte erzielen.
) 5 \ “‘ -.\. :

Was ISUICRIEEE Binder GL 28h, 20 x 145 o \ |
m Nach neuer Holzbaunorm DIN 1052: : :

2008-12, Kap. 10.2.4 ergeben sich SPAX 10X 450 i HOLSCHES

z.T. geringere Verstarkungseffekte: Stahlblech t = 8 mm

Zum einen, wgil dig chgrakteristischen Neoprene-Lager

Querdruckfestigkeiten in etwa auf g

dem Niveau der friiheren zulassigen Stahlbetonstiitze 45 x 45 cm

Spannungen liegen.
Zum anderen, weil die friiher (iblichen
Abminderungsfaktoren nun durch
Querdruckbeiwerte K_ 4, in Form

von Erhéhungsfaktoren ersetzt wurd

M Der Querdruckbeiwert k,
flir die tatsachliche Al
angesetzt werden,
der Schraubenspit

M Dadurch bedingt w
tendenziell lngere
bendtigt, um die Q
in Hohe der Schraubens
vergroBern.

M Fiir Endauflager ergeben sich damit
rechnerisch geringere Verstarkungs-
effekte. Fiir Mittelauflager ergeben
sich nach wie vor gute
Verstarkungseffekte.

Am folgenden Beispiel, das an die
Holzbau-Reporte Nr. 3 und 3A a
soll dies erldutert werden. g

300 mm




Nachweis nach DI
Auflager A: r
gewahlt:

(I, = I, = 450 mm), Inger als in Holzbau- Report Nr. 3A
Die Beanspruchbarkeit der SPAX mit d, = 10 mm auf Herausziehen bzw. auf
Hineindriicken kann wie folgt ermittelt werden:
Ro = Kod MRRERSREESUES ]

=1,0-13,448-10,0 - 450=60.516 N
R,, =08-60.516/1,3 =37.240N

Der Bemessungswert der Tragfahigkeit auf Ausknicken R, ; in Holz
mit p, = 410 kg/m? (GL 28h) lautet nach Z-9.1-519:

Ry = 16.600 N

Der Bemessungswert der Tragfahigkeit fiir eine Druckfléche darf wie folgt in
Rechnung gestellt werden:

(" Querdruck der Auflagerflache )
kc,90 - B - Ief,1 fc,QO,d
\1 ,75 - 200 - (300+30) - 1,85=213,7 kN )
+
. (" Ausknicken der Schrauben )
Rooa=MMiN 3 | n - min {R,,,; Rys)
15 - 16.600 =249kN ) =462,7 kN
(Querdruck in Hohe der Schraubenspitzen )
B - Ief,z ’ fc,go,d
200 - (450+250) - 1,85 ) =259 kN

V,/ Ry = 248 /259 = 0,96 < 1

Somit kann die aufnehmbare Druckkraft um 259 - 212
werden (wozu 3 SPAX gereicht hatter
effekte miissen langere Schraul
vergroBern.

Schubspannungsnach

Aufgrund des Schubspannu'- achweises fiir den Querschnitt wéiren maximal
297,7 KN maglich.

Fiir ein Mittelauflager ergédbe sich ein deutlich besserer Verstarkungseffekt.
Querdruck der Flache in Hohe der Schraubenspitzen:

200 - (450 + 250 + 450 ) - 1,85 = 425,5 kN
Dies entspricht in etwa der gezeigten Versta
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Mindestabstande nach Z-9.1-519:
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